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PROTEGAO CONTRA AGENTES MECANICOS E TERMICOS
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do Brasil

CODIGO: 10.09.192.28
COR: Roxo com Preto
TAMANHOS: 7(P), 8(M), 9(G), 10(EG), 11(EEG)

COMPOSICAO: Fibras sintéticas (nylon, spandex e
poliéster) / HPPE / Fibra de vidro / Nitrila / TPR
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FORMATO ANATOMICO
Proporciona maior conforto,
reduz a fadiga muscular e
melhora o desempenho do
usuario

PROTECAO CONTRA IMPACTO NO
DORSO

Com gomos em TPR, oferece maior
seguranca ao absorver e dissipar a
energia de impactos, prevenindo
lesdes e garantindo mais conforto
durante o uso

DESCRICAO

CA: 48.324 | VALIDADE DO CA: 23/03/2031

VALIDADE DO PRODUTO: 5 anos a partir da data de

fabricacdo

ALTA ADERENCIA NO MANUSEIO
DE PECAS SECAS, UMIDAS OU
COM POUCO *OLEO OU GRAXA
Proporcionado pelo revestimento
nitrilico foam

REDUCAO DE CUSTOS

Luvas lavaveis e reutilizaveis,
aumenta consideravelmente o
ciclo de vida da luva e reduz o
custo da empresa

EN 388

EN 407 ANSI/ISEA 138 ANSI/ISEA 105
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RESISTENCIA TERMICA A
**TEMPERATURA DE CONTATO
ATE 100°C

Com intermiténcia de 15
segundos, de acordo com o
ensaio da norma EN 407

EXCELENTE RESISTENCIA A
CORTES COM MACIEZ E
CONFORTO

A fibra de resisténcia mecanica é
muito macia e se adapta bem a
mao do usudrio

Luva confeccionada em fibras sintéticas (nylon e poliéster), HPPE —polietileno de alta densidade, fibra de vidro, fios de aco e spandex, 13 gauge,
revestimento no dorso, face palmar e ponta dos dedos em nitrila, segundo banho em nitrila foam na face palmar e ponta dos dedos, com TPR na

regido dorsal e punho com fechamento em velcro.

INDICADA PARA

Desenvolvida para protegdo das méos do trabalhador em atividades com presenca de agentes mecanicos (abrasao, corte, rasgo, perfuragdo, corte
por TDM e impacto) e agentes térmicos (**calor de Contato), como movimentagdo de pegas ou materiais cortantes secos ou Umidos. Indicada para
trabalhos de precisdo, moderado a alto risco, com necessidade de sensibilidade tétil e flexibilidade nos movimentos, realizadas em ambientes secos
e Umidos, impregnados ou ndo com *dleo e graxas, sob temperatura ambiente. Para uso em industrias automotiva, naval, éleo e gas, aeronautica,

madeireiras e moveleira, mineragdo entre outros.



NORMAS TECNICAS ENSAIADAS

EN 388:2019 - RISCOS MECANICOS

ENSAIOS COMPLEMENTARES

ANSI / ISEA 105 - RESISTENTE AO CORTE
ANSI / ISEA 105

ENSAIOS NIVEL ENSAIOS NIVEL
Resisténcia a abrasao 4 Resisténcia ao corte - TDM A7
Resisténcia ao corte - Coupe test X EN 388
Resisténcia ao rasgamento 4
Resisténcia a perfuragdo 4 ANSI / ISEA 138 - RESISTENTE A IMPACTO ANSI/1SEA 138
Resisténcia ao corte - TDM F P
Protecdo adicional contra Impacto P ENSAIOS NIVEL
Impacto 2
EN 407:2020 - RESISTENCIA TERMICA (CALOR) * Os ensaios complementares ndo constam no CA
ENSAIOS NIVEL
*As luvas ndo sdo testadas para resisténcia a dleos, graxas e outros produtos quimicos. Visando amparo legal, orientamos a
Comportamento ao fogo X utilizagdo desta luva em conjunto e/ou sobreposta com luvas descartaveis certificadas para os agentes quimicos Hidrocarbonetos
Calor de Contato 1 EN 407 Alifaticos e Hidrocarbonetos Aromaticos ou ainda Creme Protetor para as maos com Certificado de Aprovagao (CA) para solventes
Calor Convectivo X organicos.
Calor Radiante X
. A **Teste realizado de acordo com a normativa EN 407 (Riscos Térmicos CALOR), em condigdes laboratoriais. Sempre respeitar a
Pequenos respingos de metal fundido X Pty
. " temperatura maxima e o tempo limite de contato (em segundos), estabelecidos nos ensaios laboratoriais. Visando melhor
Grandes respingos de metal fundido X P - . \ s
performance da luva e seguranga do usuario, € necessario realizar testes preliminares do EPI juntamente a area de SST, que deve
considerar fatores como peso, temperatura do material (estando molhada, a eficacia ao isolamento térmico podera ser reduzida) e
* Calor de Contato: até 1000C por 15 segundos
tempo de contato, certificando assim seu uso em condigdes reais de utilizagao.

SEGMENTOS

Industria do Oleo e Gas, Metalmecanica, Metalurgica, Plastica, Automotiva, Naval, Aerondutica, Madeireiras, Inddstria Moveleira, Calgadista,
Implementos Agricolas, Construgdo Civil, Instaladores Industriais, Prestacdo de Servigcos, MRO (manutencdo, reparo e operagdes) entre outros.

INSTRUCOES DE USO

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);

Fagca uma inspecgdo visual antes da utilizagdo do EPI, a fim de observar
sua integridade e condigcdo, atentando-se a presencga de furos, rasgos,
descosturas ou sujidade excessiva;

Verifique o tamanho correto das suas maos e do EPI. Este cuidado pode
reduzir a possibilidade de acidentes, fadiga bem como desgaste e danos
prematuros e desnecessarios ao EPI;

Higienize as m&os antes e apds a utilizagdo do EPI;

Mantenha unhas aparadas e ndo use anéis, pulseiras ou outros adornos.

ARMAZENAGEM
N ! 7/
:@: Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado

Durante a movimentagdo e armazenagem manter
suas embalagens primdrias (display pldstico /
papeldo) e/ou secunddria (caixa de papeldo), para
assegurar as boas condigdes do EPI

Proteger de exposi¢do direta ao sol
e/ou claridade

A Volk do Brasil possui equipe t
especia
implanta e realizac@o de treinam

-
ssdrios para adequagdo e utilizagdo do Brasll
TE

deste EPI

JUE EVOLUIR E

INSTRUCOES DE HIGIENE E MANUTENCAO

Quando necessario, lave o EPI utilizando sabdo/detergente neutro;

N&o utilize alvejantes, dgua sanitaria ou realize processo de lavagem a
seco;

Lave e enxdgue em agua, preferencialmente, em temperatura
ambiente;

Prefira secar o EPl a sombra, ou em secadora até 400C;

Em casos de extrema sujeira, repita as operacdes ou realize a troca do
EPI.

EMBALAGENS - Codigos de Barras

TAMANHO EAN13 (PAR) DUN 14 (06 PARES) DUN 14 (60 PARES)
6 (EP) 7908667901056 17908667901053 27908667901050
7(P) 7908667901063 17908667901060 27908667901067
8(M) 7908667901070 17908667901077 27908667901074
9(G) 7908667901087 17908667901084 27908667901081

10 (EG) 7908667901094 17908667901091 27908667901098

11 (EEG) 7908667901100 17908667901107 27908667901104

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e
de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos
cuidados do usudrio. Ou seja, a durabilidade do produto sé podera ser determinada apos
avaliagdo no posto de trabalho.

412105-0055

A & i ||I sac@volkdobrasil.com.br
ada disponivel para auxiliar na

volkdobrasil.com.br

OIGIOICIC)




	Slide 1
	Slide 2

