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VVISION 40
VALVULADO

CODIGO: 24.25.392.11
COR: Transparente

TAMANHOS: U

COMPOSIGAO: PVC Incolor

PROTECAO CONTRA IMPACTOS

Lentes desenvolvidas para bloquear
particulas volantes, oferecendo seguranca
em ambientes com risco de estilhagos e
detritos.

TRATAMENTO ANTIRRISCO E
ANTIEMBAGANTE

Lentes com dupla protegdo de superficie,
garantindo maior durabilidade e visdao
nitida mesmo em condi¢Ges adversas.

DESCRICAO

CA:52.257 | VALIDADE DO CA: 15/05/2030

VALIDADE DO PRODUTO: 5 anos a partir da data de

fabricagdo

BLOQUEIO DE RAIOS UVA e UVB
Filtragem total dos raios ultravioleta,
protegendo os olhos contra danos
causados pela exposi¢do prolongada a luz
solar.

AJUSTE CONFORTAVEL

Tirante elastico ajustavel que
proporciona encaixe firme e confortavel
para diferentes formatos de rosto.

RESISTENCIA A GOSTAS E RESPINGOS
Design que impede a entrada de liquidos
e respingos, ideal para ambientes
industriais, laboratoriais e de
manutengao.

LIVRE DE PARTES METALICAS
Estrutura totalmente ndo metalica,
segura para uso em areas com risco
elétrico ou sensiveis a interferéncia de
metais.

Oculos de seguranca ampla-visdo que garantem protecdo total e conforto. Possuem armagédo em PVC incolor com
ventilagdo indireta, visor em policarbonato resistente e tirante eldstico ajustavel. Oferecem excelente visibilidade, evitam o
embagamento e protegem toda a regido dos olhos contra impactos e respingos.

INDICADA PARA

Indicado para a protegao ocular contra impactos de particulas volantes multidirecionais, radiacao ultravioleta e exposigao a
gotas e respingos de liquidos. Este equipamento ndo é adequado para protegdo contra radiagao infravermelha (R),
luminosidade intensa (L) ou processos de soldagem (W), devendo ser utilizado exclusivamente nas condi¢cdes previstas pela

certificagao



NORMAS TECNICAS ENSAIADAS

PROTECAO DOS OLHOS DO USUARIO CONTRA IMPACTOS DE PARTICULAS
VOLANTES, CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (US), E, GOTAS E RESPINGOS
(D3).

ENSAIOS COMPLEMENTARES:
ANSI/ISEA Z87.1-2015
|

:
nb

SEGMENTOS

Construgdo civil, Eletroeletrénica, Industria automotiva, Inddstria de bebidas, IndUstria de celulose, Induistria de ceramica, Industria naval,
Industria de vidros, Limpeza profissional e Linha branca.

INSTRUCOES DE USO

* O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);

» Para fornecer protec¢do adequada, garantir que os dculos de protegdo se
encaixam firmemente a face;

* Condigbes atmosféricas e ventilagdo restringida de um protetor podem
provocar bruma nas lentes. Pode ser necessaria uma limpeza frequente;

* Para encaixe apropriado do protetor, ndo deve haver penetracdo de luz
visivel direta em todas as areas sem lente;

* Blindagens laterais devem possuir capacidade de filtrar igual ou maior
do que as lentes frontais.

ARMAZENAGEM
N ! 7/
:@: Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado

Durante a movimentagdo e armazenagem manter
suas embalagens primdrias (display pldstico /
papeldo) e/ou secunddria (caixa de papeldo), para
assegurar as boas condigdes do EPI

Proteger de exposi¢do direta ao sol
e/ou claridade

INSTRUCOES DE HIGIENE E MANUTENCAO

Quando necessdrio, lave o EPI utilizando sabdo/detergente neutro;

N3do se recomenda higieniza¢do e limpeza das lentes com material
abrasivo, solventes ou qualquer outro produto quimico;

Prefira secar o EPl a sombra;

Em casos de extrema sujeira, repita as operagdes ou realize a troca do
EPI;

EMBALAGENS - Codigos de Barras

TAMANHO EAN13 (PECA) DUN 14 (10 PEGAS) DUN 14 (200 PEGAS)

U 7908667904118 17908667904115 27908667904112

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e
de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos
cuidados do usudrio. Ou seja, a durabilidade do produto sé podera ser determinada apos
avaliagdo no posto de trabalho.
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